区分：電熱器具
Classification：Electric Heating Appliances　　　　　






電気用品名：観賞魚用ヒーター
Name of Electrical Appliance：Aquarium heaters
 　　　　
該当する要素及び区分を御選び下さい。　Please choose applicable Factor and Classification.
　　　
	要　素Factor
	区　分Classification

	➀ 相
Phase


	(1) 単相のもの
Single phase

	
	(2) ３相のもの
Three phase

	➁ 定格電圧
Rated voltage


	(1) 125Ｖ以下のもの
125V or less

	
	(2) 125Ｖを超えるもの
Exceeding 125V

	➂ 定格消費電力
Rated input


	(1) 50Ｗ以下のもの
50W or less

	
	(2) 50Ｗを超え60Ｗ以下のもの
Exceeding 50W, and less than or equal to 60W

	
	(3) 60Ｗを超え70Ｗ以下のもの
Exceeding 60W, and less than or equal to 70W

	
	(4) 70Ｗを超え80Ｗ以下のもの
Exceeding 70W, and less than or equal to 80W

	
	(5) 80Ｗを超え90Ｗ以下のもの
Exceeding 80W, and less than or equal to 90W

	
	(6) 90Ｗを超え100Ｗ以下のもの
Exceeding 90W, and less than or equal to 100W

	
	(7) 100Ｗを超え200Ｗ以下のもの
Exceeding 100W, and less than or equal to 200W

	
	(8) 200Ｗを超え300Ｗ以下のもの
Exceeding 200W, and less than or equal to 300W 

	
	(9) 300Ｗを超え400Ｗ以下のもの
Exceeding 300W, and less than or equal to 400W

	
	(10) 400Ｗを超え500Ｗ以下のもの
Exceeding 400W, and less than or equal to 500W

	
	(11) 500Ｗを超え600Ｗ以下のもの
Exceeding 500W, and less than or equal to 600W

	
	(12) 600Ｗを超え700Ｗ以下のもの
Exceeding 600W, and less than or equal to 700W

	
	(13) 700Ｗを超え800Ｗ以下のもの
Exceeding 700W, and less than or equal to 800W

	
	(14) 800Ｗを超え900Ｗ以下のもの
Exceeding 800W, and less than or equal to 900W

	
	(15) 900Ｗを超え１kW以下のもの
Exceeding 900W, and less than or equal to 1kW

	
	(16) １kWを超えるもの
Exceeding 1kW

	④ 自動温度調節器
Thermostat 
	(1) あるもの
With thermostat

	
	(2) ないもの
Without thermostat


	➄ 自動温度調節器の温度検知の方式
Thermostat temperature detection method
	(1) バイメタル式のもの
Bimetal type

	
	(2) 液体膨張式のもの
Liquid expansion type

	
	(3) 気体膨張式のもの
Gas expansion type

	
	(4) 半導体式のもの
Semiconductor type

	
	(5) その他のもの
Others

	➅ 自動温度調節器の温度調節の方式
Thermostat temperature setting method
	(1) 接点を機械的に開閉するもの
Mechanical contacts

	
	(2) その他のもの
Others



	
	(1) 80℃以下のもの
80℃ or less

	
	(2) 80℃を超え100℃以下のもの
Exceeding 80℃, and less than or equal to 100℃

	
	(3) 100℃を超え120℃以下のもの
Exceeding 100℃, and less than or equal to 120℃

	
	(4) 120℃を超え140℃以下のもの
Exceeding 120℃, and less than or equal to 140℃

	
	(5) 140℃を超え160℃以下のもの
Exceeding 140℃, and less than or equal to 160℃

	
	(6) 160℃を超え180℃以下のもの
Exceeding 160℃, and less than or equal to 180℃

	
	(7) 180℃を超え200℃以下のもの
Exceeding 180℃, and less than or equal to 200℃

	
	(8) 200℃を超え220℃以下のもの
Exceeding 200℃, and less than or equal to 220℃

	
	(9) 220℃を超え240℃以下のもの
Exceeding 220℃, and less than or equal to 240℃

	
	(10) 240℃を超え260℃以下のもの
Exceeding 240℃, and less than or equal to 260℃

	
	(11) 260℃を超え280℃以下のもの
Exceeding 260℃, and less than or equal to 280℃

	
	(12) 280℃を超え300℃以下のもの
Exceeding 280℃, and less than or equal to 300℃

	
	(13) 300℃を超えるもの
Exceeding 300℃

	➇ 発熱部の形態
Type of heat generating component

	(1) ボビン式のもの
Bobbin type

	
	(2) 熱板式のもの
Heating plate type

	
	(3) シーズ式のもの
Sheath type

	
	(4) リボン式のもの
Ribbon type

	
	(5) マイカ式のもの
Mica type

	
	(6) スペース式のもの
Space type

	
	(7) ドータイト式のもの
Dohtaito type

	
	(8) 石英管式のもの
Quartz tube type

	
	(9) 被覆式のもの
Covered type

	
	(10) ランプ式のもの
Lamp type

	
	(11) 半導体利用のもの
Semiconductor type

	
	(12) その他のもの
Others

	➈ 電源電線と器体との接続の方式
Power supply connections
	(1) 直付けのもの
No coupling device

	
	(2) 接続器利用のもの
Coupling device

	➉ 使用場所
Place for use
	(1) 水中のもの
Immersed in water

	
	(2) その他のもの
Others

	⑪ 二重絶縁
Double insulation


	(1) 施してあるもの
With double insulation

	
	(2) 施してないもの
Without double insulation


型式の区分


Type Classification
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